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TECHNIKSHEET FÜR 
EXKLUSIVVERANSTALTUNGEN

Bühne:  Tiefe: 3,50 m
  Breite: 4,70 m
  Höhe: 0,60 m

Traversen über 
der Bühne: Die unteren Streben haben eine Länge von 4,78 m x 4,78 m.
  Die oberen Streben haben eine Länge von 4,98 m x 4,98 m.

Lichte Deckenhöhe:  4,45 m

Fahrstuhlmaße: Breite der Tür: 1,09 m
  Höhe: 2,00 m
  Länge: 1,50 m
  Belastbarkeit: 1,6 t

Strom:  20 Steckdosen (220 V)
  3 Starkstromanschlüsse (400er Ballustrade 1 x 16 A // 1 x 32 A // Bühne 1 x 32 A)
  
Beleuchtung: Säulen mit LED-Beleuchtung (nicht dimmbar)
  Bühnenbeleuchtung aus 10 farbwechselbaren LED-Strahlern OHNE Lichtsteuerung 

Akustik:  kleine Hausanlage (PA), geeignet für musikalischs Rahmenprogramm
  (nicht zwangsläufi g für Discobetrieb geeignet, da sie nicht genügen Bass hat)
  Hausanlage bespielt 2 Ringe  innerer Ring über 4 Lautsprecher (D & B Audiotechnik C 19)
  an der Bühne beschallt äußerer Ring (Podeste) über 9 Lautsprecher (EV8D 6.2) beschallt 
  es steht 1 Mischpult mit 12 Kanälen zur Verfügung (Soundcraft EFX12)
  PA-Anlage Dynacord-Anlage (2 x F17PWH-Anschlüsse // 2 x SRX1153-Anschlüsse)

Leinwände 
und Screens: 5 Leinwände (2,50 m hoch/3,00 m breit) mit HD Beamern (Epson HD 1600 Lumen) bestrahlt
 � 7 x 60 Zoll Screens Einspieloptionen an der Bühne via HDMI Anschluss
  gleichzeitig bespielbar
  400er Podest separat bespielbar
 � 
Mikrofone: 3 Mikrofone (Zehnheiser) (2 x kabellos/1 x kabelgebunden)

Technische Daten für 
zusätzliches 
Equipment: Traversen über der Bühne können mit max. 2 Moving Lights belastet werden
 � 2 Hängepunkte vor Bühne mit max. Belastbarkeit von 500 kg (nicht motorisch)

Maße der 
Hochtische:  Breite: 0,70 m
  Länge: 1,20 m
  Höhe: 1,12 m
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